














Capacités de levage

R250LC-9 [% Charge avant E":E:J Charge latérale ou 360°
Fleche : 5,85 m (19" 2") / Balancier : 2,10 m (6" 11") / Godet : 1,08 m? (1.41 yd®) profil SAE / Patin de 600 mm (24") a triple nervure avec contrepoids de 4600 kg (10,140 Ib)
. Rayon de charge A portée max.
Ha“éi“crh‘i‘r‘g?'”t 3.0 m (10.0 ft) 4.5 m (15.0 ft) 6.0 m (20.0 ft) 7.5 m (25.0 ft) Capacité Portée
m ) u ) u ) u =45) th =) th o) | m)
6.0m kg *5790 *5790 5220 3200 832
(20.0 ft) Ib *12760 *12760 11510 7050 (27.3)
45m kg *7810 *7810 *6510 5570 *6000 3690 4520 2710 891
(15.0 ft) Ib *17220 *17220 *14350 12280 *13230 8140 9960 5970 (29.2)
3.0m kg *10260 8200 *7600 5190 5900 3550 4210 2480 9.17
(10.0 ft) Ib *22620 18080 *16760 11440 13010 7830 9280 5470 (30.1)
1.5m kg *12300 7520 8250 4850 5720 3380 4170 2430 9.14
(5.0 ft) Ib *27120 16580 18190 10690 12610 7450 9190 5360 (30.0)
Auniveau | kg 13110 7250 8010 4640 5600 3270 4410 2580 8.80
de sol Ib 28900 15980 17660 10230 12350 7210 9720 5690 (28.9)
-1.5m kg *15460 15160 13090 7230 7940 4580 5060 2990 8.13
(-5.0 ft) Ib *34080 33420 28860 15940 17500 10100 11160 6590 (26.7)
-3.0m kg *17100 15470 *12090 7390 8050 4680 *6290 3980 6.98
(-10.0 ft) Ib *37700 34110 *26650 16290 17750 10320 *13870 8770 (22.9)
-45m kg *13360 *13360 *9460 7790
(-15.0 ft) Ib *29450 *29450 *20860 17170

Fleche : 5,85 m (19" 2") / Balancier : 2,50 m (8" 2") / Godet : 1,08 m* (1.41 yd®) profil SAE / Patin de 600 mm (24") a triple nervure avec contrepoids de 4600 kg (10,140 Ib)

. Rayon de charge A portée max.
Ha“;‘zucrh:‘:g@"”‘ 1.5 m (5.0 ft) 3.0 m (10.0 ft) 4.5 m (15.0 ft) 6.0 m (20.0 ft) 7.5 m (25.0 ft) Capacité Portée
m (f) B le® | =B | B h B H | | R | mw
60m | kg 4900 3000 8.67
(200f) | b 10800 6610 | (28.4)
45m | kg *6070 5670 *5630 3770 4280 2550 9.23
(15.0f) | b *13380 12500 | *12410 8310 9440 5620 | (30.3)
30m | kg *9550 8410 *7210 5280 5950 3590 3990 2340 9.48
(100 | b *21050 18540 | *15900 11640 13120 7910 8800 5160 | (31.1)
15m | kg *11790 7650 8310 4910 5750 3410 3950 2290 9.45
(50f) | b *25990 16870 18320 10820 12680 7520 8710 5050 | (31.0)
Auniveau | kg *12990 7280 8030 4660 5600 3270 4150 2410 9.13
de sol Ib *28640 16050 17700 10270 12350 7210 9150 5310 | (30.0)
15m | kg *15100 14960 13050 7190 7910 4560 5550 3220 4690 2750 8.49
(50f) | b *33290 32980 28770 15850 17440 10050 12240 7100 10340 6060 | (27.9)
30m | kg | *16360 | *16360 | *18120 15250 | *12470 7300 7970 4610 5940 3550 7.0
(1000 | b | *36070 | *36070 | *39950 33620 | *27490 16090 17570 10160 13100 7830 | (24.3)
45m | kg *14860 | *14860 | *10430 7620
(15.0f) | Ib *32760 | *32760 | *22990 16800

Fléche : 5,85 m (19' 2") / Balancier : 3,05 m (10’ 0”) / Godet : 1,08 m* (1.41 yd?) profil SAE / Patin de 600 mm (24") a triple nervure avec contrepoids de 4600 kg (10,140 Ib)

. Rayon de charge A portée max.
Ha“;‘;“c'h‘;‘r‘g?'”t 1.5 m (5.0 ft) 3.0m (10.0 ft) 4.5 m (15.0 ft) 6.0 m (20.0 ft) 7.5 m (25.0 ft) Capacité Portée
m (@) Bl | d =B | h | || || no
6.0m kg *3700 *3700 4400 2660 9.22
(20.0 ft) Ib *8160 *8160 9700 5860 (30.2)
45m kg *5350 *5350 *5060 3830 3880 2280 9.74
(15.0 ft) Ib *11790 *11790 *11160 8440 8550 5030 (32.0)
3.0m kg *13640 *13640 *8400 *8400 *6540 5360 *5660 3620 3630 2090 9.98
(10.0 ft) Ib *30070 *30070 *18520 *18520 *14420 11820 *12480 7980 8000 4610 (32.7)
1.5m kg *9450 *9450 *10870 7800 *7820 4950 5750 3400 3580 2040 9.95
(5.0 ft) Ib *20830 *20830 *23960 17200 *17240 10910 12680 7500 7890 4500 (32.6)
Auniveau | kg *10570 *10570 *12490 7280 8010 4640 5560 3230 3730 2130 9.65
de sol Ib *23300 *23300 *27540 16050 17660 10230 12260 7120 8220 4700 (31.7)
-1.5m kg *9940 *9940 *13870 *13870 12930 7090 7830 4480 5460 3140 4150 2390 9.05
(-5.0 ft) Ib *21910 *21910 *30580 *30580 28510 15630 17260 9880 12040 6920 9150 5270 (29.7)
-3.0m kg *13540 *13540 *18430 14860 *12780 7110 7820 4470 5080 2980 8.06
(-100ft) | b *29850 *29850 *40630 32760 *28180 15670 17240 9850 11200 6570 (26.4)
-45m kg *17830 *17830 *16580 15340 *11360 7340 8020 4640 *5940 4480 6.48
(-15.0ft) | b *39310 *39310 *36550 33820 *25040 16180 17680 10230 *13100 9880 (21.3)
1. Les capacités de levage sont basées sur SAE J1097, ISO 10567 3. Le point de charge est un crochet de levage situé a I'arriere du godet.
2. Lacapacité de levage de la série Robex ne dépasse pas 75% de la charge de versage, la 4. (*)indique la charge limitée par la capacité hydraulique.

machine se trouvant sur un sol ferme a niveau ou 87% de la capacité hydraulique totale.



Capacités de levage
R250LC-9

[% Charge avant E":E:J Charge latérale ou 360°

Fleche : 5,85 m (19" 2") / Balancier : 3,60 m (11’ 10”) / Godet : 1,08 m? (1.41 yd?) profil SAE / Patin de 600 mm (24") a triple nervure avec contrepoids de 4600 kg (10,140 Ib)

. Rayon de charge A portée max.
Ha“éi“crh‘i‘r‘g?'”t 1.5 m (5.0 ft) 3.0 m (10.0 ft) 4.5 m (15.0 ft) 6.0 m (20.0 ft) 7.5 m (25.0 ft) 9.0 m (30.0 ft) Capacité Portée
m () Ble® | G (B @ B F | d | =B FH |G| =B
6.0m kg *3930 | *3930 3960 2360 9.77
(20.0f) | Ib *8660 | *8660 8730 5200 | (32.1)
45m kg *4530 3890 | *2500 | *2500 3530 2040 10.27
(15.0ft) | Ib *9990 8580 | *5510 | *5510 7780 4500 | (33.7)
30m kg *5890 5490 | *5190 3670 | *3590 2550 3310 1870 10.49
(100ft) | Ib *12990 | 12100 | *11440 8090 | *7910 5620 7300 4120 | (34.4)
1.5m kg *12610 | *12610 | *9960 8040 | *7260 5040 5790 3430 4210 2430 3260 1820 10.46
(5.0 ft) Ib *27800 | *27800 | *21960 | 17730 | *16010 | 11110 | 12760 7560 9280 5360 7190 4010 | (343)
Auniveau | kg *11020 | *11020 | *11930 7390 8070 4680 5570 3230 4090 2320 3380 1890 10.18
de sol Ib *24290 | *24290 | *26300 | 16290 | 17790 | 10320 | 12280 7120 9020 5110 7450 4170 | (334)
-15m | kg *9010 | *9010 | *13200 | *13200 | *12900 7090 7830 4470 5430 3100 3710 2100 9.62
(-5.0f) | Ib | *19860 | *19860 | *29100 | *29100 | *28440 | 15630 | 17260 9850 | 11970 6830 8180 4630 | (31.6)
30m | kg | *12120 | *12120 | *16820 | 14680 | 12880 7040 7750 4400 5390 3070 4420 2550 8.71
(-100ft) | Ib | *26720 | *26720 | *37080 | 32360 | 28400 | 15520 | 17090 9700 | 11880 6770 9740 5620 | (28.6)
45m | kg | *15830 | *15830 | *17940 | 15050 | *12020 7180 7850 4490 *5790 3580 7.30
(-15.0ft) | Ib | *34900 | *34900 | *39550 | 33180 | *26500 | 15830 | 17310 9900 *12760 7890 | (24.0)
R2 50N LC'9 [% Charge avant E‘:E:J Charge latérale ou 360°

Fléche : 5,85 m (19’ 2") / Balancier : 2,10 m (6" 11") / Godet : 1,08 m* (1.41 yd?) profil SAE / Patin de 600 mm (24") a triple nervure avec contrepoids de 4600 kg (10,140 |b)

. Rayon de charge A portée max.
Ha“éi“crh‘i‘r‘;f'”t 3.0 m (10.0 ft) 4.5 m (15.0 ft) 6.0 m (20.0 ft) 7.5 m (25.0 ft) Capacité Portée
m ) u o42) u o42) u =f2) th ofe) th o) | ma)
6.0m kg *5790 5290 5200 2870 8.32
(20.0 ) Ib *12760 11660 11460 6330 (27.3)
45m kg *7810 *7810 *6510 5030 *6000 3310 4500 2410 8.91
(15.0 ft) Ib *17220 *17220 *14350 11090 *13230 7300 9920 5310 (29.2)
30m kg *10260 7330 *7600 4660 5870 3170 4190 2190 9.17
(10.0 ft) Ib *22620 16160 *16760 10270 12940 6990 9240 4830 (30.1)
1.5m kg *12300 6670 8210 4330 5690 3010 4150 2150 9.14
(5.0 ft) Ib *27120 14700 18100 9550 12540 6640 9150 4740 (30.0)
Au niveau | kg 13050 6410 7970 4120 5570 2900 4390 2280 8.80
de sol b 28770 14130 17570 9080 12280 6390 9680 5030 (28.9)
-1.5m kg *15460 13120 13030 6390 7900 4060 5040 2660 8.13
(-5.0 ft) Ib *34080 28920 28730 14090 17420 8950 11110 5860 (26.7)
-3.0m kg *17100 13420 *12090 6540 8020 4160 *6290 3560 6.98
(-10.0f) | b *37700 29590 *26650 14420 17680 9170 *13870 7850 (22.9)
-45m kg *13360 *13360 *9460 6930
(-15.0ft) | Ib *29450 *29450 *20860 15280
Fléche : 5,85 m (19' 2”) / Balancier : 2,50 m (8' 2") / Godet : 1,08 m? (1.41 yd?) profil SAE / Patin de 600 mm (24") a triple nervure avec contrepoids de 4600 kg (10,140 |b)
. Rayon de charge A portée max.
Ha“;‘:“c'h‘;‘r‘gg"'"t 1.5 m (5.0 ft) 3.0m (10.0 ft) 4.5 m (15.0 ft) 6.0 m (20.0 ft) 7.5 m (25.0 ft) Capacité Portée
m f) G e 2 I T B X N A O T B 9 B A o I T B VR LYY
6.0m kg 4880 2680 8.67
(20.0 ft) b 10760 5910 (28.4)
45m kg *6070 5130 *5630 3380 4260 2270 9.23
(15.0 ft) Ib *13380 11310 *12410 7450 9390 5000 (30.3)
30m kg *9550 7530 *7210 4750 5920 3210 3970 2070 9.48
(10.0 ft) Ib *21050 16600 *15900 10470 13050 7080 8750 4560 (31.1)
1.5m kg *11790 6790 8270 4380 5720 3030 3930 2020 9.45
(5.0 ft) Ib *25990 14970 18230 9660 12610 6680 8660 4450 (31.0)
Au niveau | kg *12990 6440 7990 4140 5570 2900 4130 2120 9.13
de sol Ib *28640 14200 17610 9130 12280 6390 9110 4670 (30.0)
-1.5m kg *15100 12930 12990 6350 7880 4040 5520 2850 4670 2440 8.49
(-5.0 ft) Ib *33290 28510 28640 14000 17370 8910 12170 6280 10300 5380 (27.9)
-3.0m kg *16360 *16360 *18120 13210 *12470 6450 7940 4090 5910 3170 7.41
(-10.0f) | b *36070 *36070 *39950 29120 *27490 14220 17500 9020 13030 6990 (24.3)
-45m kg *14860 13750 *10430 6760
(-15.0ft) | Ib *32760 30310 *22990 14900

1. Les capacités de levage sont basées sur SAE J1097, ISO 10567
2. La capacité de levage de la série Robex ne dépasse pas 75% de la charge de versage, la
machine se trouvant sur un sol ferme a niveau ou 87% de la capacité hydraulique totale.

3.
4.

Le point de charge est un crochet de levage situé a I'arriére du godet.
(*) indique la charge limitée par la capacité hydraulique.
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Capacités de levage

R250NLC-9 [% Charge avant E":E:J Charge latérale ou 360°
Fleche : 5,85 m (19" 2") / Balancier : 3,05 m (10" 0") / Godet : 1,08 m? (1.41 yd®) profil SAE / Patin de 600 mm (24") a triple nervure avec contrepoids de 4600 kg (10,140 Ib)
. Rayon de charge A portée max.
Ha“ézucrh‘i‘r‘g?'”t 1.5 m (5.0 ft) 3.0 m (10.0 ft) 4.5 m (15.0 ft) 6.0 m (20.0 ft) 7.5 m (25.0 ft) Capacité Portée
m ) G 2 N T B =X N T I I O R = B = = B B I B O TS
6.0m kg *3700 3570 4380 2370 9.22
(20.0 ft) Ib *8160 7870 9660 5220 (30.2)
45m kg *5350 5230 *5060 3440 3860 2020 9.74
(15.0 ft) Ib *11790 11530 *11160 7580 8510 4450 (32.0)
3.0m kg *13640 *13640 *8400 7780 *6540 4830 *5660 3240 3610 1840 9.98
(10.0 ft) Ib *30070 *30070 *18520 17150 *14420 10650 *12480 7140 7960 4060 (32.7)
1.5m kg *9450 *9450 *10870 6940 *7820 4420 5720 3030 3560 1790 9.95
(5.0 ft) Ib *20830 *20830 *23960 15300 *17240 9740 12610 6680 7850 3950 (32.6)
Auniveau | kg *10570 *10570 *12490 6430 7980 4120 5530 2850 3710 1860 9.65
de sol Ib *23300 *23300 *27540 14180 17590 9080 12190 6280 8180 4100 (31.7)
-1.5m kg *9940 *9940 *13870 12620 12870 6250 7790 3960 5430 2760 4130 2100 9.05
(-5.0 ft) Ib *21910 *21910 *30580 27820 28370 13780 17170 8730 11970 6080 9110 4630 (29.7)
-3.0m kg *13540 *13540 *18430 12840 *12780 6270 7780 3950 5060 2640 8.06
(-10.0 ft) Ib *29850 *29850 *40630 28310 *28180 13820 17150 8710 11160 5820 (26.4)
-45m kg *17830 *17830 *16580 13290 *11360 6490 7980 4120 *5940 4010 6.48
(-15.0 ft) Ib *39310 *39310 *36550 29300 *25040 14310 17590 9080 *13100 8840 (21.3)

Fléche : 5,85 m (19’ 2”) / Balancier : 3,60 m (11' 10") / Godet : 1,08 m?® (1.41 yd®) profil SAE / Patin de 600 mm (24") a triple nervure avec contrepoids de 4600 kg (10,140 Ib)

) Rayon de charge A portée max.
Ha“;i“c'h‘:‘r‘g?'”t 1.5 m (5.0 ft) 3.0 m (10.0 ft) 4.5 m (15.0 ft) 6.0 m (20.0 ft) 7.5 m (25.0 ft) 9.0 m (30.0 ft) Capacité Portée
m (@) Bl | th || || F (=B F (=B FH =BG | |
6.0m kg *3930 3660 3940 2090 9.77
(20.0 ft) Ib *8660 8070 8690 4610 (32.1)
45m kg *4530 3510 *2500 2350 3510 1790 10.27
(15.0 ft) Ib *9990 7740 *5510 5180 7740 3950 (33.7)
3.0m kg *5890 4940 *5190 3290 *3590 2250 3290 1630 10.49
(10.0 ft) Ib *12990 10890 | *11440 7250 *7910 4960 7250 3590 (34.4)
1.5m kg *12610 | *12610 *9960 7160 *7260 4510 5760 3060 4180 2130 3240 1580 10.46
(5.0 ft) Ib *27800 | *27800 | *21960 15790 | *16010 9940 12700 6750 9220 4700 7140 3480 (34.3)
Auniveau | kg *11020 | *11020 | *11930 6540 8030 4160 5540 2860 4070 2030 3360 1640 10.18
de sol Ib *24290 | *24290 | *26300 14420 17700 9170 12210 6310 8970 4480 7410 3620 (33.4)
-1.5m kg *9010 *9010 | *13200 12560 12890 6250 7790 3950 5400 2730 3690 1830 9.62
(-5.0 ft) Ib | *19860 | *19860 | *29100 27690 28420 13780 17170 8710 11900 6020 8140 4030 (31.6)
-3.0m kg | *12120 | *12120 | *16820 12660 12820 6190 7710 3880 5370 2700 4390 2240 8.71
(-10.0ft) | b | *26720 | *26720 | *37080 27910 28260 13650 17000 8550 11840 5950 9680 4940 (28.6)
-45m kg | *15830 | *15830 | *17940 13010 | *12020 6330 7820 3970 *5790 3190 7.30
(-15.0ft) | Ib | *34900 | *34900 | *39550 28680 | *26500 13960 17240 8750 *12760 7030 (24.0)
R250LC'9 / CHASSIS HAUT % Charge avant E‘:Ej Charge latérale ou 360°
Fléche : 5,85 m (19' 2") / Balancier : 2,10 m (6" 11") / Godet : 1,08 m* (1.41 yd?) profil SAE / Patin de 600 mm (24") a triple nervure avec contrepoids de 4600 kg (10,140 |b)
. Rayon de charge A portée max.
Hau:;zucrhcixrjgzmnt 3.0 m (10.0 ft) 4.5 m (15.0 ft) 6.0 m (20.0 ft) 7.5 m (25.0 ft) Capacité Portée
m (ft) [% =) [% o) [% =) [% o) [‘% o) m (ft)
6.0m kg *5910 *5910 *5290 3780 8.49
(20.0 ft) Ib *13030 *13030 *11660 8330 (27.9)
45m kg *8350 *8350 *6750 6680 *6080 4530 5310 3310 9.00
(15.0 ft) Ib *18410 *18410 *14880 14730 *13400 9990 11710 7300 (29.5)
3.0m kg *10830 9880 *7870 6290 *6580 4370 5040 3110 9.19
(10.0 ft) Ib *23880 21780 *17350 13870 *14510 9630 11110 6860 (30.2)
1.5m kg *12610 9280 *8890 5970 6840 4210 5080 3120 9.09
(5.0 ft) Ib *27800 20460 *19600 13160 15080 9280 11200 6880 (29.8)
Auniveau | kg *13240 9080 *9480 5790 6740 4120 5450 3360 8.68
de sol Ib *29190 20020 *20900 12760 14860 9080 12020 7410 (28.5)
-1.5m kg *17510 *17510 *12940 9100 *9460 5760 *6350 3950 7.91
(-5.0 ft) Ib *38600 *38600 *28530 20060 *20860 12700 *14000 8710 (26.0)
-3.0m kg *16440 *16440 *11670 9310 *8440 5920 *6190 5420 6.61
(-10.0ft) | b *36240 *36240 *25730 20530 *18610 13050 *13650 11950 (21.7)
1. Les capacités de levage sont basées sur SAE J1097, ISO 10567 3. Le point de charge est un crochet de levage situé a I'arriere du godet.
2. Lacapacité de levage de la série Robex ne dépasse pas 75% de la charge de versage, la 4. (*)indique la charge limitée par la capacité hydraulique.

machine se trouvant sur un sol ferme a niveau ou 87% de la capacité hydraulique totale.



Capacités de levage
R250LC-9 / CHASSIS HAUT

[% Charge avant E":E:J Charge latérale ou 360°

Fléche : 5,85 m (19’ 2”) / Balancier : 2,50 m (8' 2") / Godet : 1,08 m? (1.41 yd?) profil SAE / Patin de 600 mm (24") a triple nervure avec contrepoids de 4600 kg (10,140 |b)

. Rayon de charge A portée max.
Ha“;i“:h‘i‘r‘g?'”‘ 1.5 m (5.0 ft) 3.0 m (10.0 ft) 4.5 m (15.0 ft) 6.0 m (20.0 ft) 7.5 m (25.0 ft) Capacité Portée
m () h e | || F || || || F | | m
6.0m kg *5440 *5440 *4950 3560 8.83
(20.0 ft) Ib *11990 *11990 *10910 7850 (29.0)
45m kg *7630 *7630 *6320 *6320 *5730 4600 5030 3140 9.32
(15.0 ft) Ib *16820 *16820 *13930 *13930 *12630 10140 11090 6920 (30.6)
3.0m kg *10140 10080 *7500 6380 *6300 4410 4790 2950 9.50
(10.0 ft) Ib *22350 22220 *16530 14070 *13890 9720 10560 6500 (31.2)
1.5m kg *12180 9390 *8620 6020 6860 4230 4810 2940 9.40
(5.0 ft) Ib *26850 20700 *19000 13270 15120 9330 10600 6480 (30.8)
Auniveau | kg *13120 9090 *9350 5800 6730 4110 5120 3140 9.01
de sol Ib *28920 20040 *20610 12790 14840 9060 11290 6920 (29.6)
-1.5m kg *12120 *12120 *16630 *16630 *13100 9050 *9510 5730 5900 3640 8.28
(-5.0 ft) Ib *26720 *26720 *36660 *36660 *28880 19950 *20970 12630 13010 8020 (27.2)
-3.0m kg *17840 *17840 *17530 *17530 *12140 9210 *8850 5830 *6280 4810 7.07
(-100ft) | b *39330 *39330 *38650 *38650 *26760 20300 *19510 12850 *13850 10600 (23.2)
-45m kg *13700 *13700 *9570 *9570
(-15.0ft) | b *30200 *30200 *21100 *21100
Fleche : 5,85 m (19" 2") / Balancier : 3,05 m (10’ 0") / Godet : 1,08 m? (1.41 yd?) profil SAE / Patin de 600 mm (24") a triple nervure avec contrepoids de 4600 kg (10,140 Ib)
. Rayon de charge A portée max.
Ha“;‘zuc'h:‘:g@"”‘ 1.5 m (5.0 ft) 3.0 m (10.0 ft) 4.5 m (15.0 ft) 6.0 m (20.0 ft) 7.5 m (25.0 ft) Capacité Portée
m @) h e | fh || F || || h || Ff | | n
6.0m kg *4140 *4140 *4510 3190 9.37
(20.0 ft) Ib *9130 *9130 *9940 7030 (30.7)
45m kg *5610 *5610 *5180 4650 4590 2830 9.82
(15.0 ft) Ib *12370 *12370 *11420 10250 10120 6240 (32.2)
3.0m kg *15320 *15320 *9030 *9030 *6850 6450 *5830 4430 4370 2660 9.99
(10.0 ft) Ib *33770 *33770 *19910 *19910 *15100 14220 *12850 9770 9630 5860 (32.8)
1.5m kg *9310 *9310 *11350 9510 *8090 6050 *6510 4220 4380 2650 9.90
(5.0 ft) Ib *20530 *20530 *25020 20970 *17840 13340 *14350 9300 9660 5840 (32.5)
Auniveau | kg *7350 *7350 *11240 *11240 *12710 9060 *9010 5760 6680 4060 4620 2800 9.53
de sol Ib *16200 *16200 *24780 *24780 *28020 19970 *19860 12700 14730 8950 10190 6170 (31.3)
-1.5m kg *10760 *10760 *14820 *14820 *13100 8920 *9410 5640 6610 3990 5220 3180 8.85
(-5.0 ft) Ib *23720 *23720 *32670 *32670 *28880 19670 *20750 12430 14570 8800 11510 7010 (29.0)
-3.0m kg *14470 *14470 *18710 *18710 *12560 9000 *9130 5660 *6000 4040 7.76
(-100ft) | b *31900 *31900 *41250 *41250 *27690 19840 *20130 12480 *13230 8910 (25.5)
-45m kg *15670 *15670 *10780 9290
(-15.0ft) | b *34550 *34550 *23770 20480
Fleche : 5,85 m (19" 2") / Balancier : 3,60 m (11’ 10”) / Godet : 1,08 m? (1.41 yd?) profil SAE / Patin de 600 mm (24") a triple nervure avec contrepoids de 4600 kg (10,140 Ib)
. Rayon de charge A portée max.
“ﬁaﬁgy“ 1.5 m (5.0 ft) 3.0 m (10.0 ft) 4.5 m (15.0 ft) 6.0 m (20.0 ft) 7.5 m (25.0 ft) 9.0 m (30.0 ft) Capacité Portée
m ) Gl | d (B || || § (=B h || H || me
6.0m kg *4150 *4150 *4120 2870 9.92
(20.0 ft) Ib *9150 *9150 *9080 6330 (32.5)
45m kg *4670 *4670 *2810 *2810 4190 2560 10.34
(15.0 ft) Ib *10300 | *10300 *6190 *6190 9240 5640 (33.9)
3.0m kg *12560 | *12560 *7950 *7950 *6220 *6220 *5370 4480 *3790 3200 4000 2410 10.50
(10.0 ft) Ib *27690 | *27690 | *17530 | *17530 | *13710 | *13710 | *11840 9880 *8360 7050 8820 5310 (34.4)
1.5m kg *11430 | *11430 | *10510 9730 *7570 6130 *6140 4240 *4350 3070 4000 2390 10.42
(5.0 ft) Ib *25200 | *25200 | *23170 21450 | *16690 13510 | *13540 9350 *9590 6770 8820 5270 (34.2)
Auniveau | kg *6810 *6810 | *11370 | *11370 | *12250 9150 *8650 5800 6680 4050 *4060 2980 4200 2510 10.07
de sol Ib | *15010 | *15010 | *25070 | *25070 | *27010 20170 | *19070 12790 14730 8930 *8950 6570 9260 5530 (33.0)
-1.5m kg *9710 *9710 | *13930 | *13930 | *13000 8910 *9270 5610 6560 3940 4670 2810 9.44
(-5.0 ft) Ib | *21410 | *21410 | *30710 | *30710 | *28660 19640 | *20440 12370 14460 8690 10300 6190 (31.0)
-3.0m kg | *12930 | *12930 | *17900 | *17900 | *12840 8900 *9280 5580 6560 3940 5650 3450 8.43
(-10.0ft) | Ib | *28510 | *28510 | *39460 | *39460 | *28310 19620 | *20460 12300 14460 8690 12460 7610 (27.7)
-45m kg | *16850 | *16850 | *17220 | *17220 | *11600 9100 *8340 5720 *5770 5000 6.86
(-15.0ft) | Ib | *37150 | *37150 | *37960 | *37960 | *25570 20060 | *18390 12610 *12720 11020 (22.5)
1. Les capacités de levage sont basées sur SAE J1097, ISO 10567 3. Le point de charge est un crochet de levage situé a I'arriére du godet.
2. La capacité de levage de la série Robex ne dépasse pas 75% de la charge de versage, la 4. (*)indique la charge limitée par la capacité hydraulique.

machine se trouvant sur un sol ferme a niveau ou 87% de la capacité hydraulique totale.
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EQUIPEMENT STANDARD

Cabine (de taille) standard I1SO

EQUIPEMENT EN OPTION

Pompe a carburant (50 L/min.)

Cabine tous temps en acier avec visibilité a 360°
Fenétres en verre de sécurité

Essuie-glace relevable

Pare-brise coulissant pliant

Fenétre latérale coulissante

Clé unique pour toutes les portes vérrouillables
Compartiment de rangement chaude et froide
Compartiment de rangement & cendrier
Plafond de cabine transparent

Lecteur CD/MP3

Systéme de téléphone mains libres avec chargeur USB
Pare-soleil

Systéme d’optimisation de puissance assistée par ordinateur (nouveau CAPO)

3 modes de puissance, 3 modes de travail, mode utilisateur
Systéme de décélération automatique et de décélération
par bouton-poussoir
Systeme de préchauffage automatique
Systéme de prévention de surchauffe

Systeme d’autodiagnostic

Gyrophare

Clapet de sécurité pour le vérin de la fleche,
avec dispositif d'avertissement en cas de surcharge

Clapet de sécurité Balancier

Kit de tuyauterie a simple effet (marteau, etc.)

Kit de tuyauterie a double effet (benne preneuse, etc.)

Attache rapide

Prise électrique 12 volts (convertisseur 24V CC > 12V CC)

Alarme de translation

Fleches

5,85 m; 19" 2"
5,85 m; 19’ 2" Travaux lourds
Balancier

2,1m; 6" 11"

2,5m; 8" 2"

3,05m; 10’ 0"

3,6 m; 11" 10"

3,05 m; 10’ 0” Travaux lourds

Aide au démarrage (chauffage (de grille) d'air) par temps froid

Commande automatique de la climatisation

Pupitre de contréle centralisé

Climatisation/chauffage automatique intégral

Affichage LCD

Climatisation/chauffage semi-automatique

Régime moteur ou compteur kilométrique
Horloge
Compteurs
- Jauge de carburant
- Jauge de température du liquide de refroidissement du moteur
- Jauge de température de I'huile hydraulique
Témoins d’avertissement
- Avertissement moteur
- Surcharge équipements
- Erreur de communication
- Charge de la batterie
- Bouchage du filtre a air
Indicateurs
- Puissance max.
- Basse vitesse/Haute vitesse
- Réchauffeur a carburant
- Décélération automatique
Verrouillage porte et serrures, une seule clé

Climatiseur
Chauffage
Dégivrage
Cabine FOPS/FOG (ISO/DIS 10262)

FOPS (Structure de protection contre les chutes d’objets)
FOG (Barriére contre les chutes d’objets)
Plafond de cabine en acier plein

Eclairage de la cabine

Casquette pare-brise avant Chenilles

Track shoes

Patins a triple nervure (700 mm; 28")

Patins a triple nervure (800 mm; 32")

Patins a triple nervure (900 mm; 36")

Patins a double nervure (700 mm; 28")

Protection intégrale du rail de guidage des chenilles

(modéle a chassis haut uniqguement)
Protection supplémentaire du bas de caisse

Systéme de préchauffage du liquide de refroidissement

Deux rétroviseurs extérieurs

Trousse a outils

Siege a suspension réglable avec ceinture de sécurité

Combinaison de travail pour I'opérateur

Levier de commande réglable

Kit de réduction sonore

Systéme d’inclinaison de la boite-console (gauche)

Caméra de recul

Trois phares de travail avant

Siege

Signal sonore électrique

Batteries (2 x 12V x 100 AH)

Siége a suspension pneumatique réglable
Sieége chauffant a suspension pneumatique réglable

Interrupteur principal de batterie

Siége chauffant a suspension mécanique

Ecran de radiateur amovible pour le nettoyage

Vanne de changement de mode (4 modes)

Frein de rotation automatique

Hi-mate (systéme de gestion a distance)

Réservoir amovible

Préfiltre a carburant avec réchauffeur a carburant

Systéme antichute de la fleche

Systéme antichute du balancier

Contrepoids (4600 kg; 10,140 Ib)

Patins de chenille (600 mm; 24")

Guide des chenilles

Embrayage de ventilateur (humide)

Accumulateur pour |'abaissement de I'équipement de travail

Transducteur électrique

Chassis surbaissé sous capot

Les équipements de série et optionnels peuvent varier. Consultez votre distributeur Hyundai pour de plus amples informations. L'engin illustré peut varier suivant
les spécifications internationales. Toutes les mesures faisant partie du systéeme ISO (impérial) sont arrondies a la livre ou au pouce ou au centimeétre le plus proche.
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